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PRECAUCIONES

PRECAUTIONS
PRECAUTIONS

TNS300

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION
PLEASE READ THOROUGHLY THESE PRECAUTIONS BEFORE THE INSTALLATION
PRECAUTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LINSTALLATION

Aseglrese de desconectar el polo
negativo (-) de los terminales de la
bateria.

Be sure to disconnect the negative (-)
lead from the battery terminals.

N’'oubliez pas débrancher le fil négatif
(-) des bornes de la batterie.

No pellizque el cableado trasero o el
mazo de cables en la pieza apretada.

Do not pinch the rear wiring or har-
ness in the tightened part.

Ne pincez pas la partie serrée du fais-
ceau ou du cablage arriere.

Cuando pase los cables a través del salpicadero o de otros
paneles, utilice un pasamuros para garantizar la estanqueidad
al agua.

Proteja el cableado con cinta cuando
lo pase a través de un orificio.

When passing the wires through the
dashboard or other panels, use a
grommet to ensure waterproofing.

Protect the wiring with tape when it is
passed through a hole.

Impermeabilizar - SIt
N Waterproof - O.K. I!
2 Etancnéité a 'eau - OK!!

——
Pasamuros

Grommet

=== Passefil

Lorsque vous glissez les fils a travers $:=*"'af
¥ ping
le tableau de hord ou d'autres pan- Taraudage

neaux, protégez-les contre I'humidité
4 l'aide d’'un passe-fil en caoutchouc.

Protégez le cabldge avec de I'adhésif 1a ou il traverse un orifice.

Al desconectar los conectores, aseglrese de sujetar el cuerpo
del conector. No tire del cableado.
Slop it!

When disconnecting the connectors, i
be sure to grip the connector body. -
Do not tug on the wiring.

Saisissez le connecteur proprement
dit lorsque vous le débranchez. Ne & u
tirez pas sur le cablage.

iDetenerla!

No tire a la fuerza de ninglin mazo de
cables del vehiculo. Si tira brusca-
mente se pueden abrir las conex-
iones, romper un cable o el mazo de
cables.

Do not forcibly pull any car wiring har-
ness. Rough tugging may result in
opened connections, or a broken wire
or harness.

Ne tirez pas exagérément sur les faisceaux de cébles. Vous
pourriez débrancher des connexions, voire méme briser le fais-
ceau ou un de ses fils.

B\

Confirme que las luces, la bocina, el
limpiaparabrisas y el resto de los
accesarios del vehiculo funcionen
con normalidad.

Confirm that lamps, horn, wiper and
other car accessories operate normally.

Veérifiez le bon fonctionnement des feux, de l'avertisseur, des
essuie-glaces et des autres accessoires du véhicule.

Proteja el vehiculo con fundas para el
polvo, el asiento, etcétera.

Protect your car with fender covers,
seat and so on.

Protégez votre véhicule par des hous-
ses de siége, des housses diaile, etc.

Utilice la herramienta correcta al
apretar los pernos o las tuercas.

Use the correct tool when tightening
bolts or nuts.

Serrez les boulons et les écrous avec
I'outil adéquat.

Antes de hacer un agujero, com-
pruebe que no haya nada detras del
tabique de sujecidn.

Before drilling a hole, check that the
rear of the mounting wall is clear.

Avant de percer un trou, vérifiez s'il y
a un espace libre suffisant a I'arriére
de la paroi de fixation.

Asegurese de apretar bien los conec-
tores y terminales.

Be sure to firmly tighten connectars
and terminals.

N’oubliez pas de serrer correctement
les connecteurs et des bornes.

Introducir completamente
Insert completely

. Insérez a fond a3
390~

Antes de conectar el cableado de ali-
mentacion a la bateria, compruebe
las conexiones del cableado, el mazo
de cables, etc., para ver si estan afi-
anzados correctamente.

Before connecting the power wiring
to the battery, check the wiring connections, harness, etc. to
see that they are properly secured.

Avant de raccorder le fil d’alimentation a la batterie, vérifiez si
les connexions des cablages, le faisceau de cébles, etc. sont
correctement fixés.

Compruebe la carroceria y el embellecedor de la zona circun-
dante de montaje para garantizar que no exista suciedad o
arafazos producidos durante el mismo.

Check body and trim near area of installation to be certain no
dirt or scratches resulted from the installation.

Vérifiez I'emplacement de Iinstallation ainsi que la surface
avoisinante en vérifiant qu'il ne reste ni salissures ni éraflures.
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PIEZAS DE LOS COMPONENTES
COMPONENT PARTS 08545-00805 &
COMPOSANTS

®@ ., © ®
0 %/} @@ %
@ ®
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TNS300

Nombre de la pieza
Part name
Référence

Cantidad
Quantity
Quantite

ORDENADOR
COMPUTER
ORDINATEUR

MAZO DE CABLES
WIRE HARNESS
FAISCEAU DE CABLES

ANTENA DEL GPS
GPS ANTENNA
ANTENNE GPS

SOPORTE DEL ORDENADOR
COMPUTER BRACKET
SUPPORT DE L'ORDINATEUR

PERNO (M5x8)
BOLT (M5x8)
BOULON (M5x8)

ABRAZADERA DE CABLE
CORD CLAMP
AGRAFE POUR CORDON

ESPUMA
FOAM
MOUSSE

@00 |0 |®| |0

ABRAZADERA
WIRE TIE
LIEN POUR CABLES

©®

PLACA DE MASA
EARTH PLATE
PLAQUE DE MISE A LA MASSE

®

CINTA DE BUTILO
BUTYL TAPE
RUBAN D'ISOLEMENT
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PIEZAS NECESARIAS
REQUIRED PARTS @

PIECES

DVD-ROM

Se piden por separado.

Por favor, consulte la lista de DVD-ROM disponibles para el Sistema de navegacion TNS300 (Acceso a los accesorios).
To be ordered separately.

Please refer to the list of available DVD-ROM for TNS300 Navigation System (Access to accessories).

A commander séparément.

Reportez-vous 4 la liste des DVD-ROM disponibles pour le Systéme de Navigation TNS300 (Accés aux accessoires).

MANUAL DEL PROPIETARIO
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI

Se piden por separado.

To be ordered separately.
A commander séparément.

CABLE DE CONVERSION DE 18 CONTACTOS
18P-CONVERSION WIRE PZ457-00210-60
CABLE DE CONVERSION A 18 POLES

WIDE 2DIN RADIO REPRODUCTOR DE CD / CD TUNER / TUNER-CD 08600-00958

REPRODUCTOR DE CASETE / CASSETTE TUNER / TUNER-cAsSETTE  08600-00948
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CONEXION DEL CABLEADO

WIRING CONNECTION
CABLAGE

REPRODUCTOR DE CINTAS DE CASETE CON VISUALIZACION MULTIPLE
CASSETTE TAPE PLAYER WITH MULTI-DISPLAY
CASSETTE AVEC AFFICHAGE MULTIFONCTION

Método de conexion / Connection Method / Méthode de raccordement :

goF e,:ctor de emtpalme Reproductor de cintas de casete con
ke e i F— Conector de empalme visualizacion mltiple
OANSCIEUFEeIALERTAS Splicing connector Cassette tape player with multi display

Connecteur de raccordement Cassette avec affichage multifonction

Antena del GPS
GPS Antenna
Antenne GPS

Mazo de cables del vehiculo
Vehicle Wire harness
Faisceau de cables du véhicule

Conector de empalme (Cable

Splicing Connector (TX+ Wire) Conector de 'empalme (Cable TX-

Connecteur de raccordement (fil du TX+) Splicing Connec't)or (TX(-Wire) )
Connecteur de raccordement (Fil du TX-)

REPRODUCTOR DE DVD CON VISUALIZACION MULTIPLE
DVD PLAYER WITH MULTI-DISPLAY
DVD AVEC AFFICHAGE MULTIFONCTION

Método de conexion / Connection Method / Méthode de raccordement :
Reproductor de DVD con
c o | visualizacion multiple
ONSCEIOr C& SMpame DVD player with multi display

Splicing connector . :
Connecteur de raccordement DVD avec affichage multifonction

Conector de empalme
Splicing connector
Connecteukde raccordement

Antena del GPS
GPS Antenna
Antenne GPS

Mazo de cables del vehiculo
Vehicle Wire harness
Faisceau de cables du véhicule

Conector de empalme (Cable TX+)

Splicing Connector (TX+ Wire) Conector d I Cable TX-

Connecteur de raccordement (Fil du TX+) Splicing rCo?‘nr?{reT;Ft)(?rT'l'eX(-\f\?ire) )
Connecteur de raccordement (Fil du TX-)
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TNS300

N° Nombre de la pieza

No. Part name

No. Reéférence
ORDENADCR

@ COMPUTER
ORDINATEUR
CABLE DE ANTENA
ANTENNA CORD

CORDON DE L'ANTENNE

LINEA DE VELOCIDAD DEL MAZO DE CABLES
WIRE HARNESS SPEED LINE
FAISCEAU DE CABLES-VITESSE

CABLE DEL SENSOR DE MARCHA ATRAS DEL MAZO DE CABLES
WIRE HARNESS REVERSE SENSOR WIRE
FIL DU DETECTEUR DE MARCHE ARRIERE DU FAISCEAU DE CABLES
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ESQUEMA DE INSTALACION

INSTALLATION OVERVIEW
VUE D’ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

Conector de empalme
Splicing connector

Antena del GPS
GPS Antenna 9 Connecteur de raccordement

Antenne GPS

Splicing Connector (TX+ Wire)

<)

Connecteur de raccordement (fil du TX+) — 5

NN ¢
Conector d Ime (Cable TX- \
Jmmsmmmei o N/ | e

Connecteur de raccordement (Fil du TX-)

AN 7 AR -
i D
Conector de empalme N
Splicing connector
Connecteur de raccordement A Conector de empalme (Cable TX+)

LINEA DE VELOCIDAD DEL MAZO DE CABLES (VIOLETA/BLANCO)
- ({2 WIRE HARNESS SPEED LINE (VIOLET/WHITE)
FAISCEAU DE CABLES-VITESSE (VIOLET/BLANC)

MAZO DE CABLES
@ WIRE HARNESS
FAISCEAU DE CABLE

CABLE DE ANTENA
e - @ ANTENNA CORD
CORDON DE L'ANTENNE

CABLE DEL SENSOR DE MARCHA ATRAS DEL MAZO DE CABLES (ROJO/AZUL)
——— — (13 WIRE HARNESS REVERSE SENSOR WIRE (RED/BLUE)
FIL DU DETECTEUR DE MARCHE ARRIERE DU FAISCEAU DE CABLES
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DESMONTAJE DEL VEHICULO

VEHICLE DISASSEMBLY
DEMONTAGE DU VEHICULE

1. Desmonte el panel de acabado de la
consola (1) @ y (D) [2].
{1 Clip (3x)
[2]<%: Clip (4x)

1.  Remove the console finish panel (L)
and (R) [2.
[{:*: Clip (3x)
31 Clip (4x)

1. Déposez le panneau de recouvrement
de la console (G) ] et (D) [2].
{3 Clip (3%)
32 Clip (4x)

2. Desmonte el panel de integracion (I)
y (D) [2].
Bl Clip (6x)
[4]:: Clip (6x)

2. Remove the integration panel (L)
and (R) (4.
(BKZ:: Clip (6x)
[4)::: Clip (6x)

2. Déposez le panneau d'intégration (G)
et (D) [4.
BFx: Clip (6x)
(42 Clip (6x)

3. Desmonte el cenicero [5].
{2 Clip (5%)

3. Remove the ashtray [5].
3 Clip (5%)

3. Déposez le cendrier [5].
31 Clip (5%)
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Fig. 5

TNS300

Desmonte el panel de mando de la
calefaccion [6].

{: Clip (4%)

[100]: Perno (5x)

Remove the heater control panel [6].
3 Clip (4x)
[i00): Bolt (5x)

Déposez le panneau de commande du
chauffage [6].

{¥: Clip (4x)

[i00): Boulon (5x)

Desmonte la placa de proteccion de la
puerta delantera (D) [7].
£ Gancho (11x)

Remove the front door scuff plate (R)
.
£ Hook (11x)

Déposez la plaque de protection de la
porte avant (D) [Z].
£%: Crochet (11x)

Quite el panel de proteccion de
patadas (D) [&].
£ Gancho (2x)
[i0f): Tuerca (1x)

Remove the kick panel (R) [B].
£ Hook (2x)
[{01]: Nut (1x)

Déposez le panneau du carter de roue
(D) (8.

£5: Crochet (2x)

[{0d): Ecrou (1x)
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Fig. 8

TNS300

7. Desmonte el asiento del acompariante
[i0].
[102]: Perno (4x)
[107): Tapa (4x)

PRECAUCION
Apriete el perno con el par dinamométri-
co especificado (25 Nm) al montar.

7. Remove the passenger seat (0.
[102]: Bolt (4x)
[107): Cover (4x)

Fasten the bolt with specified torque
wrench (25 N.m) when reassembling.

7. Déposez le siége du passager [10.
[i02]: Boulon (4x)
[07]: Capuchon (4x)

Serrez le boulon a l'aide de la clé dyna-
mométrique spécifiée (25 N.m) lors du
remontage.

8. Desmonte el panel de instrumentos
bajo la tapa (D) [9].
i1 Clip (3x)
[i03]: Tornillo (1x)

8. Remove the instrument panel under
cover (R) [@.
£ Clip (3%)
[i03]: Screw (1x)

8. Déposez la garniture inférieure du
tableau de bord (D) [@].
.11 Clip (3x)
[03]: Vis (1x)
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10.

10.

10.

11.

11

11.

TNS300

Desmonte la puerta de la guantera
y la moldura del panel de instrumentos

£3: Clip (4x)
[104]: Tornillo (5x)

Remove the glove compartment door
and instrument panel cluster mould-

ing (R) [2.
f&:: Clip (3x)

41 Clip (4x)
[104]: Screw (5x)

Déposez la porte de la boite a gants
et la garniture de la console du
tableau de bord (D) [12.

{3+ Clip (3x)

L1 Clip (4x)

[104]: Vis (5x)

Desmonte el panel de instrumentos
bajo la tapa (1) {2

X Clip (2x)

[105]: Tornillo (1x)

Remove the instrument panel under
cover (L) [I7.

31 Clip (2x)

[105]: Screw (1x)

Déposez la garniture inférieure du
tableau de bord (G) [Z.

31 Clip (2x)

[{05]: Vis (1x)

Desmonte la moldura del panel de
instrumentos (1) fig].

231 Clip (2x)

Remove the instrument panel cluster
moulding (L) [ig.

i1 Clip (2x)

Déposez la garniture de la console du
tableau de bord (G) [igl.

+: Clip (2x)
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12.

12.

12.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

TNS300

Desmonte el bisel de la llave de
contacto y el panel inferior de
acabado del panel de instrumentos (0.
i1 Clip (4x)

[106]: Perno (3x)

Remove the ignition switch bezel
and instrument panel finish lower
panel 0.

3 Clip (4%)

[i0E]: Bolt (3x)

Déposez la plague du démarreur [19] et
le panneau de recouvrement inférieur
du tableau de bord E0.

23 Clip (4x)

[106]: Boulon (3x)

Desmonte la tapa lateral del panel de
la consola delantera (D) [21.

4% Gancho (2x)

[108): Gancho (1x)

Remove the front console panel side
cover (R) [21.

£ Hook (2x)

(108]: Hook (1x)

Déposez la garniture latérale du pan-
neau de la console avant (D) [21.

£ Crochet (2x)

[G8]: Crochet (1x)

Desmonte el panel de instrumentos B2,
23 Clip (2x)

[{09]: Clip (2x)

Remove the meter cluster panel 22.
{11 Clip (2x)

[f0d): Clip (2x)

Déposez le panneau de la console du
tableau de bord B2,

232 Clip (2x)

[{091: Clip (2x)
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INSTALACION DE LA ANTENA DEL GPS

INSTALLATION OF THE GPS ANTENNA

TNS300

INSTALLATION DE L'ANTENNE GPS

Fig. 15

Fig. 16

a)

Corte una cinta de butilo G0 en 2 piezas
de igual tamafio.

Cut one butyl tape (0) into 2 equal sized
pieces.

Coupez la bande adhésive en deux
parts égales.

Quite el papel protector de la placa de
masa @ y aplique la cinta @ tal como
se muestra.

Aplique las cintas en el lado
adhesivo de la placa de masa @.

Remove the release paper of the earth
plate @ and attach the tape as
shown.

Apply the tapes (0 to the adhesive side
of the earth plate @.

Retirez le support en papier de la
plaque de mise a la masse (@ et fixez
le ruban d’isolement de la maniére
illustrée.

Fixez les bandes (0) au cbté adhésif de
la plaque de mise & la masse ®.
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fig. 17

Découpez la bande de mousse D en 3 grands morceaux,
9 morceaux moyens et 12 petits morceaux, de la maniére
illustrée.

Grand morceau :
- Pour l'ordinateur
- Pour couvrir le coin de l'ordinateur

Morceau moyen :

- Pour I'acheminement du cordon de l'antenne et du fais-
ceau de cables

- Pour la longueur supplémentaire du fil du détecteur de
vitesse et du fil du détecteur de marche arriére

Petit morceau :

- Pour 'acheminement du cordon de I'antenne

- Pour I'acheminement du fil du détecteur de marche arriere
- Pour I'acheminement du fil du détecteur de vitesse

TNS300

Corte la cinta de espuma @ en 3
trozos grandes, 9 trozos medianos y 12
trozos pequefos, tal como se muestra
en la figura.

Trozo grande:

- Para el ordenador

- Para las protecciones de las
esquinas del ordenador

Trozo mediano:

- Para la instalacibn del mazo de
cables y el cable de antena

- Para una longitud adicional del cable
del sensor de marcha atras y de
velocidad

Trozo pequefio:

- Para la instalacién del cable de antena

- Para la instalacion del cable del
sensor de marcha atras

- Para la instalacion del cable del
sensor de velocidad

Cut the foam tape @ into 3 large

pieces, 9 middle pieces and 12 small

pieces as shown in the illustration.

Large piece:

- For computer

- For computer corner cover

Middle piece:

- For wire harness & antenna cord
routing

- For extra length of reverse & speed
sensaor wire

Small piece:

- For antenna cord routing

- For reverse sensor wire routing
- For speed sensor wire routing
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a) Sujete la placa de masa @ al panel de
instrumentos 2 tal como se muestra y
monte la antena del GPS @) a la placa
de masa @.

PRECAUCION

Limpie la superficie del lugar de
instalacion antes de fijar la placa de
masa @.

b) Sujete el cable de antena 3 con cinta
de espuma @ (3x).

4,

a) Atftach the earth plate @ to the meter
cluster panel B2 as shown and mount
the GPS antenna (® to the earth plate
@.

Clean the installation position surface
before attaching the earth plate @.

b) Fix the antenna cord ® using foam
tape @ (3x).

a) Fixez la plague de mise a la masse ©)
au panneau de la console du tableau
de bord B2 de la maniére illustrée et
fixez I'antenne GPS (® a la plaque de
mise a la masse @.

Avant de fixer la plaque de mise a la
masse @, veillez a nettoyer préala-
blement la surface d’installation.

b) Fixez le cordon de I'antenne ® avec
de la mousse @ (3x).
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5.

a) Instale el cable de la antena ® tal
como se muestra en la figura.

b) Vuelva a colocar el grupo de
instrumentos a la posicién original,
sin que la antena del GPS @ roce
contra el panel de instrumentos.

PRECAUCION
Tenga cuidado de que no se salga la

antena del GPS ® de la placa de
masa @

a) Route the antenna cord ® as shown in
the illustration.

b) Return the meter cluster to the
original position, without rubbing the
GPS antenna @ against the instru-
ment panel.

Be careful not to slip away the GPS
antenna @ from the earth plate @.

a) Acheminez le cordon de l'antenne ©)
de la maniére illustrée.

b) Replacez la console du tableau de
bord dans sa position dorigine,
sans frotter 'antenne GPS ® contre le
tableau de bord.

Veillez 4 ce que Pantenne GPS ® ne
glisse pas hors de la plaque de mise a
la masse @.
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INSTALACION DEL MAZO DE CABLES

WIRE HARNESS INSTALLATION
INSTALLATION DU FAISCEAU DE CABLES

1. Desmonte la caja de conexiones del
lado del conductor &3,
[{10): Tuerca (2x)
[{11): Perno (1x)

1. Remove the driver side J/B E3.
[{0): Nut (2x)
[T11]: Bolt (1x)

1. Déposez le boitier de raccordement du
coté du conducteur B3,
(f10l: Ecrou (2x)
[{1: Boulon (1x)

2. Instale y sujete el cable del sensor de
velocidad @ al mazo de cables del
vehiculo bajo la columna de direc-
cion, tal como se muestra en la figura,
con cinta de espuma @ (3x).

2. Route and attach the speed sensor
wire @ to the vehicle wire harness
under the steering column as shown in
the illustration using foam tape @ (3x).

2. Acheminez et fixez le fil du détecteur
de vitesse @ au faisceau de cables du
véhicule sous la colonne de direc-
tion, de la maniére illustrée en utilisant
des morceaux de mousse @ (3x).

3. Desconecte el conector de 16
contactos de la caja de conexiones del
lado del conductor 23,

3. Disconnect the 16P connector of the
driver side J/B B3

3. Débranchez le connecteur a 16 pdles
du boitier de raccordement du cété
conducteur 3.

Fig. 22
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@ INSTRUCCIONES DE LOS CONEC-
TORES DE EMPALME DE CABLES

@® WIRE SPLICING CONNECTOR
INSTRUCTIONS

@ INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU

CONNECTEUR DE RACCORDEMENT

Fig. 23

a) Retirez la longueur de bande requise autour du faisceau de
cables du véhicule a raccorder.

b) Insérez fermement le faisceau de cables du véhicule a
raccorder dans la fente du guide.

c) Aprés avoir inséré le faisceau de cébles du véhicule
dans la fente du guide, fixez le connecteur de raccordement
B4 et verrouillez-le convenablement a 'aide d’'une pince
jusqu'a ce qu'il émette un déclic.

& VISTA LATERAL DEL CABLE
WIRE SIDE VIEW
VUE COTE FILS

Pestafia

a) Tournez le connecteur de fagon a diriger les fils vers vous
et 'onglet vers |a droite.

b) Raccordez le fil du détecteur de vitesse @ (violet/blanc) du
faisceau de cables @ fil de la troisiéme alvéole de la ran-
gée supérieure, a partir de la gauche.

¢) Rebranchez le connecteur a 16 pdles sur le boitier de rac-
cordement du coté du conducteur .

4.

a) Quite la cantidad adecuada de cinta
que protege el cableado lateral del
vehiculo que hay que conectar.

b) Introduzca el mazo de cables del
vehiculo que hay que conectar en
la abertura guia de manera segura.

c) Tras introducir el mazo de cables 24
lateral del vehiculo en la abertura guia,
afiance el conector de empalme Y
bloguéelo bien con un alicate %5 hasta
que el conector haga clic.

4.

a) Remove appropriate amount of tape
wrapping the vehicle side harness to
be connected.

b) Insert the vehicle wire harness [4 to be
connected securely into the guide slit.

c) After inserting the vehicle side harness

into the guide slit, fix the splicing
connector B, and lock it securely
using a plier until the connector
clicks.

® CONEXION DEL SENSOR DE

VELOCIDAD

@ SPEED SENSOR CONNECTION
@® RACCORDEMENT DU DETECTEUR

DE VITESSE

Gire el conector de forma que los
cables estén dirigidos hacia usted y la
pestafia esté a la derecha.

Conecte el cable del sensor de
velocidad @ (violeta / blanco) del
mazo de cables @ al cable de la
tercera posicion del lado izquierdo de
la fila superior.

Vuelva a conectar el conector de 16
contactos a la caja de conexiones del
lado del conductor.

Turn the connector so that the wires
face you and the tab is to the right.
Connect the speed sensor wire @
(Violet / White) of the wire harness @
to the wire of the third position from the
left side of the top row.

Reconnect the 16P connector to the
driver side J/B.
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Instale y sujete el mazo de cables @, el
cable del sensor de marcha atras @ y
el cable de antena ®, tal como se
muestra, con la abrazadera para
vehiculo.

Route and attach the wire harness @,
reverse sensor wire @ and antenna
cord (® as shown using the vehicle wire
tie.

Acheminez et fixez le faisceau de
cables @, le fil du détecteur de marche
arriere @ et le cordon de I'antenne @
de la maniére illustrée, en utilisant un
lien pour cable.

Instale y sujete el mazo de cables @,
el cable del sensor de marcha atras @
y el cable de antena ® tal como se
muestra en la figura, con cinta de
espuma @ (6x).

Localice y desconecte el conector de
13 contactos.

Route and attach the wire harness @,
reverse sensor wire @ and antenna
cord @ as shown in the illustration
using foam tape @ (6x).

Locate and disconnect the 13P con-
nector.

Acheminez et fixez le faisceau de
cables @, le fil du détecteur de marche
arriere @ et le cordon de I'antenne @
de la maniére illustrée, en utilisant des
morceaux de mousse @ (6x).

Repérez et débranchez le connecteur
a 13 péles.
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Pestafia

VISTA LATERAL DEL CABLE
WIRE SIDE VIEW
VUE COTE FILS

Fig. 27

a) Tournez le connecteur de fagon a diriger les fils vers vous
et 'onglet vers le haut.

b) Raccordez le fil du détecteur de marche arriére ®
(rouge/bleu) du faisceau de cébles ® au fil de la premiere
alvéole de la rangée supérieure a partir de la droite.

b) Rebranchez le connecteur & 13 poles sur le bloc de
connecteurs.

TNS300

@ CON!EXIC)N DEL SENSOR DE MARCHA
ATRAS
@® REVERSE SENSOR CONNECTION

@® RACCORDEMENT DU DETECTEUR
DE MARCHE ARRIERE

a) Gire el conector de forma que los
cables estén dirigidos hacia usted y la
pestafia esté arriba.

b) Conecte el cable del sensor ® de
marcha atras (rojo / azul} del mazo de
cables @ al cable de la primera
posicion del lado derecho de la fila
superior.

c) Vuelva a conectar el conector de 13
contactos al bloque de conectores.

a) Turn the connector so that the wires
face you and the tab is on top.

b) Connect the reverse sensor wire @
(Red / Blue) of the wire harness @ to
the wire of the first position from the
right side of the top row.

c) Reconnect the 13P connector to the
connector block.

9. Instale y sujete el mazo de cables @ y
el cable de antena @, tal como se
muestra en la figura, con las
abrazaderas y abrazaderas para
cables B9.

P9: Abrazaderas para cables (2x)
4: Mazo de cables del vehiculo
®: Abrazadera (2x)

9. Route and attach the wire harness @
and antenna cord & as shown in the
illustration using wire ties (8) and cable
clamps B9.

B9: Ccable clamps (2x)
4: Vehicle wire harness
®: Wire tie (2x)

9. Acheminez et fixez le faisceau de
cables @ et le cordon de I'antenne ®
de la maniére illustrée a l'aide de fixe-
cables B9 et des lien pour cable ®.
B9: Fixe-cables (2x)

P4: Faisceau de cables du véhicule
(®: Lien pour cable (2x)
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10.

10.

a)
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Sujete el cable del sensor de marcha
atras @, el cable de antena @ y el
mazo de cables @ al mazo de cables
del vehiculo con abrazaderas (&) (2x).
Una y sujete la parte sobrante del
cable del sensor de marcha atras @,
tal como se muestra en la figura, con
cinta de espuma @ (2x).

Conecte el conector de 10 contactos del
mazo de cables @ al conector de 10
contactos del cable de conversion @.

Attach the reverse sensor wire @3,
antenna cord @ and wire harness @
to the vehicle wire harness using wire
ties ® (2x).

Bundle up and attach the excess part
of the reverse sensor wire (3 as shown
in the illustration using foam tape @
(2x).

Connect the wire harness @ 10P con-
nector to the conversion wire @ 10P
connector.

Fixez le fil du détecteur de marche
arriere @), le cordon de I'antenne @ et
le faisceau de cables @ au faisceau
de cables du véhicule a l'aide de liens
pour cable (&) (2x).

Regroupez et fixez la longueur inutil-
isée du fil du détecteur de marche
arriere @), de la maniére illustrée, a
I'aide de morceaux de mousse @ (2x).
Raccordez le connecteur & 10 pdles du
faisceau de cables @ au connecteur &
10 poles du cable de conversion {@).
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INSTALACION DEL AUDIO

AUDIO INSTALLATION
INSTALLATION DE L’AUDIO

1. Desmonte el soporte 5 (D).
[{12]: Tornillos (3x)
P4: Panel de instrumentos central
P8: Cubierta

1. Remove the bracket B3 (R).
[[12]: Screw (3x)
[4: Centre cluster panel
E8): Blanket

1. Enlevez le support 23 (D).
[{12]: Vis (3x)
@4: L'unité de regroupement
(8: Couverture

2. Desmonte el soporte B (1).
[113]: Tornillo (3x)
P4: Panel de instrumentos central
P9: Proteccion del mazo de cables
(8: Cubierta

2. Remove the bracket 21 (L).
[i13]: Screw (3x)
4: Centre cluster panel
[8: Harness protection
B8: Blanket

2. Enlevez le support 27 (G).
[i13]: Vis (3x)
[4: L'unité de regroupement
(28: Protection du faisceau de cables
8: Couverture

Fig. 31
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Fije el soporte (D) al panel de
instrumentos P4.

[{12]: Tornillo (2x)

Alinee Wide 2DIN @ al grupo de
instrumentos P4 y fije el soporte 25 (D)
en el conjunto de audio.

[[14]: Tornillo (4x)

Fit the bracket (R) to the cluster
panel 4.

[112]: Screw (2x)

Align the Wide 2DIN @& to the cluster
and fit the bracket (R) on the
audio assembly.

[{i4]: Screw (4x)

Montez le support [8 (D) sur l'unité de
regroupement P4.

[2]: Vis (2x)

Alignez le cadre Wide 2DIN @® sur la
console P4 et fixez le support B3 (D)
sur I'ensemble audio.

[{4): Vis (4x)

Fije el soporte (I) al panel de
instrumentos 4.

[113): Tornillo (2x)

Alinee el Wide 2DIN ® al grupo de
instrumentos y fije el soporte 1 (I)
en el conjunto de audio.

[{15]: Tornillo (4x)

Fit the bracket (L) to the cluster
panel 4.

[i13]: Screw (2x)

Align the Wide 2DIN @® to the cluster
and fit the bracket (L) on the
audio assembly.

[15]: Screw (4x)

Montez le support 7 (G) sur I'unité de
regroupement (4.

[{13]: Vis (2x)

Alignez le cadre Wide 2DIN @ sur la
console P4 et fixez le support (G)
sur I'ensemble audio.

[{15]: Vis (4x)
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VISTA LATERAL DEL CABLE
WIRE SIDE VIEW
VUE COTE FILS

10P

e
T
B

TX+ (amarillo)
9 TX+ (yellow)
TX+ (Jaune)

yellow/black)

aamarillofnegro)

aune/noir)
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@ CONEXION DEL CABLE TX
® TX WIRE CONNECTION
@® RACCORDEMENT DU FIL DU TX

a) Tome el cable de conversion de 18
contactos.

b) Gire el conector de forma que los
cables estén dirigidos hacia usted y la
pestafia esté arriba.

¢) Conecte el cable TX(+) (amarillo) del
mazo de cables @ al cable de la
tercera posicion del lado izquierdo de
la fila inferior.

d) Conecte el cable TX(-) (amarillo /
negro) del mazo de cables @ al cable
de la cuarta posicion del lado izquierdo
de la fila inferior.

a) Take the 18P-conversion wire.

b) Turn the connector so that the wires
face you and the tab is on top.

¢) Connect the TX(+) wire (Yellow) of the
wire harness @ to the wire of the third
position from the left side of the bottom
row.

d) Connect the TX(-) wire (yellow / black)
of the wire harness @ to the wire of
the fourth position from the left side of
the bottom row.

a) Prenez le cable de conversion a 18
poles.

b) Tournez le connecteur de fagon a
diriger les fils vers vous et 'onglet vers
le haut.

c¢) Raccordez le fil du détecteur TX-
(jaune) du faisceau de cables @ au fil
de la troisieme alvéole de la rangée
inférieure a partir de la gauche.

d) Raccordez le fil du détecteur TX+
(jaune/noir) du faisceau de cables @
au fil de la quatrieme alvéole de la
rangeée inférieure a partir de la gauche.
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6. Conecte el cable de conversion @ al
conjunto de audio Wide 2DIN ® vy el
mazo de cable del vehiculo [, tal
como se muestra, antes de volver a
instalar el panel de instrumentos
central 4.

6. Connect the conversion wire @ to the
Wide 2DIN audio assembly @® and
vehicle wire harness as shown
before reinstalling the centre cluster
panel 4.

6. Raccordez le cable de conversion @ a
I'ensemble audio Wide 2DIN @ et au
faisceau de cables du véhicule de
la maniére illustrée, avant réinstaller le
panneau de la console centrale 4.

7. Vuelva a montar el panel de mando de
la calefaccion (6.
21 Clip (4x)
[i00]: Perno (5x)

Asegurese de que todos los conecto-
res estén insertados adecuadamente

en su posicion original.

7. Refit the heater control panel [6].
231 Clip (4x)
(100]: Bolt (5x)

Ensure that all connectors are proper-
ly put back to their original position.

7. Replacez le panneau de commande
du chauffage [6].
L1 Clip (4x)
[100): Boulon (5x)

Vérifiez si tous les connecteurs sont

correctement remis dans leur

position d’origine.
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INSTALLATION DE L’ORDINATEUR

Instale el ordenador en la posicidn mas alta
Install the computer at the highest position
Installez I'ordinateur & la position la plus élevée. @k\

Centro
Centre

a) Fixez le support de I'ordinateur @-a (1x) a l'ordinateur ®a
I'aide de boulons ®.
®: Boulon (M5x8) (2x)

b) Fixez la bande (D (2x) sur le dessous du support de I'ordi-
nateur @-a de la maniére illustrée.

c) Découpez la bande de mousse (D-a en 2 morceaux de
méme ftaille.

d) Fixez la bande de mousse (D-a sur le dessous de I'ordina-
teur @ de la maniére illustrée.

e) Fixez un autre morceau de |la bande de mousse (D-b dans
le coin supérieur droit a l'arriere de I'ordinateur @, de la
maniére illustrée.

Ne détachez pas encore le support en papier de la face
inférieure des bandes adhésives .

Fije el soporte del ordenador ®D-a (1x)
al ordenador ® con pernos ®.

®: Perno (M5x8) (2x)

Sujete cinta 4 (2x) en la parte de abajo
del soporte del ordenador @-a tal como
se muestra.

Corte cinta de espuma (D-a en 2 trozos
iguales.

Sujete la cinta de espuma D-a en la
parte de abajo del ordenador @ tal
como se muestra en la figura.

Sujete otro trozo de cinta de espuma
@-b en el lado superior derecho de la
parte de atras del ordenador @, tal
como se muestra.

PRECAUCION

No quite el papel protector de la parte
de abajo de las cintas todavia (0.

Fit the computer bracket @-a (1x) to
the computer @O using bolts ®.

®: Bolt (M5x8) (2x)

Attach tape (D (2x) to the underside of
the computer bracket @-a as shown.
Cut foam tape (D-a in 2 equal pieces.
Attach the foam tape D-a to the
underside of the computer @ as shown
in the illustration.

Attach another piece of foam tape @-b
to the right upper side at the back of the
computer @ as shown.

Do not remove the release paper on
the under side of the tapes @ yet.




LC 120 {(J12)

Fig. 38

AR
70mmL &&” = "'_A
N

Corte aqui: Ranura 1
Cut here: Slit 1
Découper ici: Découpe 1

|
|

S

\
“\

p rlib
Corte aqui: Ranura 2
Cut here: Slit 2

Découper ici: Découpe 2

B

Fig. 39

f
f

Zona de instalacion del ordenadar
Computer installation area
Zone d'installation de I'ordinateur

Fig. 40
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Corte la cinta (@ en 2 trozos iguales tal
como se muestra.

Sujete cinta en la parte de abajo del
soporte del ordenador ®-b tal como se
muestra.

Cut tape in 2 equal pieces as
shown.

Aftach the tape (0 to the underside of
the computer bracket @-b as shown.

Découpez la bande @ en 2 morceaux
de méme grandeur.

Fixez la bande sur le dessous du
support de lordinateur ®-b de la
maniére illustrée.

Haga dos rajas en la alfombra del
suelo alargando las ranuras existentes
E7 tal como se muestra.

Make two slits in the floor carpet by
extending the existing slits as
shown.

Effectuez deux découpes dans la
moquette en allongeant les découpes
existantes @ de la maniére illustrée.

Mida y marque la zona de instalacion
del ordenador (D tal como se muestra.

Measure and mark the computer (@
installation area as shown.

Mesurez et marquez la zone d’installa-
tion de l'ordinateur D, de la maniére
illustree.
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Mueva el mazo de cables del vehiculo
de la posicion A a B.

Move the vehicle wire harness 24 from
position A to B.

Déplacez le faisceau de cables du
véhicule P4 de la position A jusqu’a la
position B.

Quite el papel protector de la cinta
bajo el soporte @-a.

Coja el ordenador (D con el soporte
®-a, deslice el soporte @®-a bajo la
alfombra del suelo dentro de la ranura
1y sujételo.

Remove the release paper of the tape
under the bracket @-a.

Take the computer D with the bracket
®-a, slide the bracket ®-a under the
floor carpet into slit 1 and attach.

Détachez le support en papier de la
bande @ sous le support @-a.
Prenez I'ordinateur O avec le support
®-a, faites glisser le support @-a
dans la découpe 1 de la moquette et
fixez-le.
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Fig. 44
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Quite el papel protector de la cinta
bajo el soporte D-b.

Deslice el soporte ®-b bajo la
alfombra del suelo dentro de la ranura
2 y sujételo.

Fije el soporte ®-b al ordenador @
con pernos ®.

®: Perno (M5x8) (2x)

Remove the release paper of the tape
under the bracket @-b.

Slide the bracket @M-b under the floor
carpet into slit 2 and attach.

Fit the bracket @-b to the computer D
using bolts ®.

®: Bolt (M5x8) (2x)

Détachez le support en papier de la
bande @ sous le support @-b.
Glissez le support @-b dans la
découpe 2 de la moquette et fixez-le.
Fixez le support @-b a 'ordinateur @
a l'aide de boulons ®.

(®: Boulon (M5x8) (2x)

Conecte el conector de 1 contacto de
la antena del GPS ®, el de 8
contactos y de 13 contactos del mazo
de cables @ al ordenador .

Connect the 1P GPS antenna connector
(® and the 8P and 13P connector of the
wire harness @ to the computer ®.

Raccordez les connecteurs a 1 podle
(antenne GPS @), a 8 poles et a 13
poles (faisceau de cables @) a
rordinateur @.
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INSTALACION DEL DISCO DE NAVEGACION

INSTALLATION OF NAVIGATION DISC
INSTALLATION DU DISQUE DE NAVIGATION

a) Conecte la bateria y gire la llave de
contacto a la posicion ACC.

b) Deslice el mando de expulsién del
ordenador hacia la izquierda para abrir
la ranura de insercion de discos.

c) Con el lado de la etiqueta del disco diri-

gida hacia arriba, introduzca el disco de

navegacion en la ranura de insercion
de discos.

El disco se introducira en el ordena-

dor automaticamente.

d) Deslice el mando de expulsion del

*

Disco de navegacion

Navigation Disc ordenador hacia la derecha para cerrar
Disque de navigation la ranura de insercion de discos.
Fig. 45 1.

a) Connect the battery and tumn the igni-
tion switch to the ACC position.

b) Slide the eject switch on the computer
to the left to open the disc insertion slot.

c) With the label side of the disc facing up,
insert the Navigation Disc into the disc
insertion slot.

* The disc will be pulled into the com-

puter automatically.

d) Slide the eject switch on the computer
to the right to close the disc insertion
slot.

a) Raccordez la batterie et tournez le
démarreur sur la paosition ACC.

b) Glissez le commutateur d'éjection de
l'ordinateur vers la gauche pour ouvrir
la fente d'insertion du disque.

c) Insérez le Disque de navigation dans la

fente d'insertion du disque en dirigeant

son étiquette vers le haut.

Le disque pénétre automatiquement

dans l'ordinateur.

d) Faites glisser le commutateur d'éjection
de l'ordinateur vers la droite pour fer-
mer la fente d'insertion du disque.

*
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INSPECCION POSTERIOR A LA INSTALACION

POST-INSTALLATION INSPECTION
VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Comprobacion de la instalacion

1. Inspeccione si existen anomalias en el cableado y el montaje.

2. Compruebe con especial cuidado cualquier lugar donde se haya empujado, tirado o pellizcado con demasiada fuerza el mazo de
cables del vehiculo o el cableado. Asimismo, compruebe otra vez que las abrazaderas y las bandas no se hayan salido de su sitio
y que todas las piezas estén apretadas.

Comprobacion del funcionamiento

1. Sujete el terminal (-) de la hateria y gire la llave de contacto a la posicion ACC u ON, o arranque el motor.

2. Pulse el mando NAVI y confirme que se visualiza la pantalla de navegacion.

3. Regule el volumen segn el apartado "Ajuste del volumen de la Guia Vocal" del Manual del Propietario del TNS300, y confirme que
cambia el sonido de los altavoces.

4. Ejecute el procedimiento de "compensacion automatica” segtin el apartado "Al sustituir los neumaticos’, en el Manual del pro-
pietario del TNS300.

Cuando sospeche gue hay una anomalia, realice la localizacidn de averias basada en el "Manual de servicio del sistema de nave-
gacion Toyota original".

Installation Check

1. Inspect the wiring and installation for abnormalities.

2. Check particularly closely for any locations where the vehicle harness, wire harness or divergency harness is being pushed, pulled
or pinched using excessive force. Also check again that clamps and bands have not shifted out of position and that all parts have
been tightened.

Operation Check

1. Attach the (-) terminal of the battery and turn the key to the ACC or ON position or start the engine.

2. Press the NAVI switch and confirm that the navigation screen is displayed.

3. Adjust the valume by following the section on "Adjusting the Volume of the Guide Voice” in the TNS300 Owner's Manual, and con-
firm that the sound from the speakers changes.

4. Perform the “auto-compensation” procedure by following the seciion on “When Tires are Replaced” in the TNS300 Owner’s
Manual.

When an abnormality is suspected, perform troubleshooting based an the “Toyota Genuine Navigation System Service Manual”.

Contrdle de l'installation

1. Recherchez ioute anomalie de cablage et d'installation.

2. Examinez plus particulierement les endroits ol le faisceau de cables du véhicule, le faisceau de cébles ou les faisceaux en géne-
ral sont enfoncés, tendus ou coincés de maniére excessive. Assurez-vous aussi que les liens et les fixations n'ont pas été dépla-
cés et que toutes les pigces ont été serrées.

Controdle du fonctionnement

1. Raccordez la borne (-) de la batterie et tournez le démarreur sur la position ACC ou ON, ou démarrez le moteur.

2. Appuyez sur la touche NAVI et assurez-vous que I'écran de navigation s'affiche.

3. Réglez le volume de la maniére indiquée a la section "Réglage du volume du guidage vocal" du Mode d'emploi du TNS300 et véri-
fiez que cela modifie bien le niveau du volume reproduit par les haut-parleurs.

4. Exécutez la procédure de "correction automatique” de la maniére décrite a fa section "Aprés un changement de pneu" du Mode
d'emploi du TNS300.

Si vous détectez une anomalie, suivez la procédure de dépannage que vous trouverez dans le "Manuel de service du systéme de
navigation routiére Toyota".
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VOLVER A MONTAR
REASSEMBLING

REPOSE

Vuelva a colocar en su sitio todas las piezas del vehiculo gue se hayan desmontado. Asegurese especialmente de sujetar el
embellecedor y el resto de las piezas del interior para no perjudicar la funcién del vehiculo. Durante este nuevo montaje,
aseqlrese de que no queden cables pellizcados y que todos los pernos y tornillos queden apretados.

Return all vehicle parts that have been removed to their original locations. Especially make sure to attach trim and other inte-
rior materials properly so that they do not have a detrimental effect on the function of the vehicle. During restoration, make
sure that wires are not pinched and all bolts and screws are tightened.

Reposez, a leur emplacement d'origine, toutes les piéces qui ont été déposées. Veillez tout a particulierement a fixer correcte-
ment les garnitures et les éléments de I'habitacle afin de rendre au véhicule son aspect d'origine. Pendant la repose, vérifiez
si aucun fil n'est coincé et si I'ensemble des boulons et des vis sont serrés.

ASEGURESE DE QUE TODOS LOS CONEC-
TORES DESMONTADOS SE VUELVAN A
COLOCAR CORRECTAMENTE.
VUELVA A COLOCAR EL EMBELLECEDOR Y
LAS PIEZAS DESMONTADAS.

ENSURE THAT ALL REMOVED CONNECTORS
ARE PUT BACK CORRECTLY.
REFIT THE TRIM AND REMOVED PARTS.

VEILLEZ A REPLACER CORRECTEMENT TOUS

LES CONNECTEURS QUI ONT ETE ENLEVES.

REPLACEZ LE GARNISSAGE AINSI QUE LES
PIECES QUI ONT ETE DEMONTEES.
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